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技术要求
1、减速箱型号GP72-9.00(120Nm),减速比1:9,峰值扭矩120Nm
2、定子与减速箱粘接使用F级胶水
3、非耐落螺钉使用螺纹胶
4、装配按照作业指导书进行

镜面

B

PERMISSIBLE RADIAL+AXIAL FORCE

REV ECN NO.DESCRIPTION DRN APP'D DATE

STORAGE AMBIENT     存储环境Ambient temperature:-30...+70�$�C,humidity Max.85%(No condensation)

OPERATION AMBIENT   使用环境Ambient temperature:-20...+50�$�C,humidity Max.85%(No condensation)

WEIGHT              重量  1420±20g

Reduction Ratio     减速机速比 9:1

INSULATION RESIST   绝缘电阻 100MOhm @500VDC

DIELECTRIC STRENG   介电强度 600VAC 1SEC

INSULATION CLASS    绝缘等级 B 130 C

TORQUE CONSTANT     转矩常数 2.1N.m/A

BACK EMF CONSTANT   反电势常数 17 Vrms/kRPM

PEAK CURRENT        峰值电流 27�#�10% Apk

PEAK TORQUE         峰值转矩 120 N.m

RATED CURRENT       额定电流 27±10% Apk

RATED SPEED         额定转速 167 RPM

RATED TORQUE        额定转矩 40 N.m

NO LOAD CURRENT     空载电流 2 Arms

NO LOAD SPEED       空载转速 200�#�10% RPM

NOMINAL VOLTAGE     额定电压 48 VDC

LINE TO LINE INDUCTANCE  线电感 0.22�#�20% mH@1kHz

LINE TO LINE RESISTANCE  线电阻 0.17�#�10% ohms@20�$�C

NUMBER OF POLES     极数  42

NUMBER OF PHASE     绕组相数 3

SHAFT  AXIAL PLAY   轴向间隙 /

SHAFT RADIAL PLAY   径向间隙 /

RADIAL-FORCE        径向压力 Fr=

DISTANCE            距离  a=/

AXIAL-FORCE         轴向压力 Fa=/

 FULLING MOTOR

DESIGN DATE

CHECK

STANDARDIZATION
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MATERIAL
 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
         TOLERANCES:
DECIMALS:           ANGULAR:
 .X     �#�0.5         �#�030'
 .XX    �#�0.25
 .XXX   �#�0.1
   UNIT: mm
   DO NOT SCALE DRAWING

USED ON
FL120BLW38-48V-120Nm

DWG NO. REV
  A

P/N.

TITLE

PN号 名称 数量单位 备注
2.2.02.ST120-501 定子 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.1.30.GR-1967 齿轮箱 1 GP72-9.00(120N.m)

1.1.02.EB1201-501 前端盖 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.1.06.EB1203-503 机壳 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.2.05.025121 内六角花形沉头螺钉 12 GB /T 2673.1-2018 M2.5*12黑色12.9级

1.2.04.618030 轴承 1 61803-2Z P6(人本)

2.3.02.RT120-501 转子 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.2.04.694000 轴承 1

1.1.30.GR-1954 编码器齿轮五 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.1.30.GR-1955 编码器齿轮六 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.1.11.MG80-S003 编码器磁钢 2 FL80SV54-48V-27280

1.1.31.EB1203-505 压线盖 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.2.05.000438 内六角花形沉头螺钉 4 GB /T 2673.1-2018 M2*4黑色12.9级

1.1.06.EB1203-504 驱动器罩壳 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.2.05.020108 内六角花形圆柱头螺钉 4 GB /T 2671.2-2017 M2*10黑色12.9级

1.2.05.QT-104 圆柱销钉 3 GB119-86 A3*12

1.3.01.000192 胶水 0.180 mL TEK3326

1.3.01.200028 胶水 0.010 mL 乐泰厌氧胶648 250ml（化学品）

1.3.01.200029 乐泰胶 0.150 mL 243

1.3.01.000012 硅胶 2 g K-704B 卡夫特 45克/支（化学品）

1.3.04.PL674-503 导热垫 2

1.1.36.000075 铭牌 1 φ40 圆 双排 5丝亚银黑底印刷

1.2.05.020068 内六角盘头螺钉 12 M2.5*6黑12.9级（耐落）

1.2.05.030056十字槽盘头螺钉 GB818-853 M3*5(不锈钢)
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